
Anahtarlama Ekipmanları

SRS, SDS-1, SES, SCB, SDS-2, SLB
12 kV | 24 kV | 36 kV | 40.5 kV



Döner Ayırıcılar
SRS Serisi

Yük altında anahtarlama işleminin gerekli 
olmadığı durumlarda, ilave bir ekipmana ihtiyaç 
duyulmadan ayırma işleminin güvenli bir şekilde 
yapılmasına imkan sağlayan ve kompakt bir yapıya 
sahip olan SRS serisi Döner Ayırıcılar, IEC 62271-
102 standardına uygun olarak tasarlanmakta ve 
imal edilmektedir.

SRS Serisi Döner Ayırıcılar, yük altında anahtarlama 
yapılması gereken durumlarda devre kesiciler 
veya kontaktörler ile birlikte kullanılabilmektedir.

Ayırıcılar 3 kutuplu 2 konumlu olarak üretilmekte 
olup SES Tipi Topraklama Ayırıcıları ile birlikte 3 
kutuplu 3 konumlu olarak kullanılabilmektedir.

Standartlar

•	IEC 62271-102

Kullanım Alanları

•	Orta Gerilim Hücreler

Avantajları

•	Ayırıcı mekanizması yerleşimine konum göstergeleri 
	 mevcuttur
•	Hava yalıtımlı olması sayesinde ayırıcı konumları  
	 kolaylıkla gözlemlenebilir
•	Kutuplarda herhangi bir değişim ihtiyacının  
	 ortaya çıkması durumunda ilgili kutup kontakları  
	 kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir ve normal  
	 çalışma düzenine hızlıca devam edilebilir

•	SRS Serisi Döner Ayırıcılar, hatalı operasyonları  
	 önlemek amacıyla kesici, topraklama ayırcısı  
	 ve hücre kapısı ile mekanik kilitleme imkanı  
	 sunmaktadır
•	Kapasitif gerilim izolatörlerin yerleşimine  
	 imkan sunmaktadır
•	İhtiyaç halinde yardımcı kontak entegre  
	 edilebilmektedir

Ürün Tipi Ur (kV) Ir (A) Ik (kA) tk Ud (kV) Up (kV) Ip (kA)

SRS-1-12/630-1601

12

630

16 

1 s

28 75

40

SRS-1-12/630-2001 20 50 

SRS-1-12/630-2501 25  63  

SRS-1-12/1250-1601

1250

16  40  

SRS-1-12/1250-2001 20  50  

SRS-1-12/1250-2501 25  63  

SRS-1-36/630-1601

36 630

16  

70 170

40 

SRS-1-36/630-2001 20  50  

SRS-1-36/630-2501 25  63 

SRS-1-36/1250-1601 16 40

SRS-1-36/1250-2001 20  50 

SRS-1-36/1250-2501 25  63

Teknik Özellikler



Boyutlar
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SRS-1-12/630-1601

12

16  

28 12

40   862 700 742 200 200 195 110 645 713 725 220 345 159

SRS-1-12/630-2001 20  50   862 700 742 200 200 195 110 645 713 725 220 345 159

SRS-1-12/630-2501 25  63   862 700 742 200 200 195 110 645 713 725 220 345 159

SRS-1-12/1250-1601 31.5  80  862 700 742 200 200 195 110 645 713 725 220 345 159

SRS-1-12/1250-2001 40  100  862 700 742 200 200 195 110 645 713 725 220 345 159

SRS-1-12/1250-2501 50 (1sn)  125  862 700 742 200 200 195 110 645 713 725 220 345 159

SRS-1-36/630-1601

36

16  

72 36

40   1462 890 992 350 350 345 110 1245 908 960 320 445 259

SRS-1-36/630-2001 20  50   1462 890 992 350 350 345 110 1245 908 960 320 445 259

SRS-1-36/630-2501 25  63   1462 890 992 350 350 345 110 1245 908 960 320 445 259

SRS-1-36/1250-1601 3.5  80  1462 890 992 350 350 345 110 1245 908 960 320 445 259

SRS-1-36/1250-2001 40 (1sn)  100  1462 890 992 350 350 345 110 1245 908 960 320 445 259

SRS-1-36/1250-2501 50 (1sn)  125  1462 890 992 350 350 345 110 1245 908 960 320 445 259
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Ur	 : Anma gerilimi
Ir	 : Anma akımı
Ik	 : Anma kısa devre dayanma akımı
tk	 : Anma kısa devre dayanım süresi

Ud	 : Şebeke frekanslı anma dayanım gerilimi
Up	 : Anma darbe dayanım gerilimi
Ip	 : Anma tepe dayanım akımı

Z-Z Kesiti

Ön görünüm Yan görünüm

Üst görünüm Üst görünüm



Ayırıcı
SDS-1 Serisi

SDS serisi Hava İzoleli Ayırıcılar 36 kV, 1250 A, 31.5 
kA/3 sn elektriksel değerlere kadar tasarlanmakta 
ve imal edilmektedir. Yükte anahtarlama işleminin 
gerekli olmadığı durumlarda, herhangi bir 
anahtarlama ekipmanına ihtiyaç duymadan 
ayırma işlemi güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

SDS serisi hava izoleli ayırıcılar, 3 kutuplu 2 
konumlu olarak üretilmektedir. SES tipi topraklama 
ayırıcıları ile birlikte 3 kutuplu 3 konumlu olarak 
kullanılabilmektedir.

Standartlar

•	IEC 62271-102

Uygulama Alanları

•	Orta Gerilim Hücreleri

Avantajlar

•	Kapasitif gerilim göstergelerinin yerleşimi için 
	 yeterli alan bulunmaktadır
•	İhtiyaç halinde yardımcı kontak entegre
	 edilebilmektedir
•	İhtiyaç halinde kolaylıkla yardımcı kontak  
	 entegre edilebilmektedir
•	Topraklama ayırıcılarına kolaylıkla entegre  
	 edilerek, optimum mekaniksel operayon imkanı  
	 sunmaktadır

•	Hava yalıtımlı olması sayesinde ayırıcı konumları  
	 kolaylıkla gözlemlenebilmektedir
•	Kontaklar ve kontak anahtarları çekme  
	 elektrolitik bakırdan yapılmıştır ve gümüş  
	 kaplıdır
•	Baskı mil yatakları paslanmazdır ve ömürleri  
	 boyunca mekaniksel temas kuvvetini  
	 koruyabilecek yapıya sahiptir
•	Kolay manevra imkanına olanak tanıyan  
	 kumanda koluna sahiptir

Teknik ÖzelliklerÜrün Tipi Ur (kV) Ik
(kA) Ir (A) Ud Up (kV) Ip (kA)

SDS-1-12/0630-1601

     
12  

16  
630

28  75  

40  

SDS-1-12/0630-2001 20  50  

SDS-1-12/1250-2501 25  
1250

63  

SDS-1-12/1250-3101 31.5  80  

SDS-1-24/0630-1601

     
24  

16  
630

50  12  

40  

SDS-1-24/0630-2001 20  50  

SDS-1-24/1250-2501 25  
1250

63  

SDS-1-24/1250-3101 31.5  80  

SDS-1-36/0630-1601

     
36  

16  
630

70  170  

40  

SDS-1-36/0630-2001 20  50  

SDS-1-36/1250-2501 25  
1250

63  

SDS-1-36/1250-3101 31.5  80  



* : Yaklaşık ölçüdür.

Boyutlar

Ürün Tipi Ur
(kV)

Ud
(kV)

Up
(kV)

Ip
(kA)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

*E 
(mm)

F
(mm)

G 
(mm)

SDS-1-12/0630-1601

12  28  75  

40  

200 155,5 373 250 468 130 70
SDS-1-12/0630-2001 50 

SDS-1-12/1250-2501 63  

SDS-1-12/1250-3101 80  

SDS-1-24/0630-1601

24  50  125  

40  

275 185,5 433 310 617 210 70
SDS-1-24/0630-2001 50  

SDS-1-24/1250-2501 63  

SDS-1-24/1250-3101 80  

SDS-1-36/0630-1601

36  70  170  

40  

350 185,5 543 420 870 300 120
SDS-1-36/0630-2001 50  

SDS-1-36/1250-2501 63  

SDS-1-36/1250-3101 80  

C D

B A A B G F

E



Topraklama Ayırıcıları
SES Serisi

SES Serisi Topraklama Ayırıcıları, orta gerilim 
sistemlerinin güvenli bir şekilde topraklanması 
için kullanılmaktadır. IEC 62271-102 standardına 
göre üretilmekte olan SES topraklama ayırıcıları, 
tüm ayırıcı tipleri ile beraber kullanılabilmektedir.

Standartlar

•	IEC 62271-102

Uygulama Alanları

•	Orta Gerilim Hücreleri

Avantajlar

•	Hava yalıtımlı olması sayesinde ayırıcı konumları  
	 kolaylıkla gözlemlenebilir
•	Kapasitif gerilim izolatörlerin yerleşimi için  
	 imkan sunmaktadır
•	SRS Serisi Döner Ayırıcılar ile birlikte kullanıldıklarında,  
	 yardımcı bir anahtar entegre edilerek kolaylıkla  
	 topraklama konum sinyali alınabilmektedir

Teknik Özellikleri
Ürün Tipi Ur (kV) Ik (kA) / 3 s Ud (kV) Up (kV) Ip (kA)

SES-1-12/0000-1601

     12

16

28 75

40

SES-1-12/0000-2001 20 50

SES-1-12/0000-2501 25 63

SES-1-12/0000-3101 31.5 80

SES-1-12/0000-4001 40 100 

SES-1-12/0000-5001 50 (1 s) 125

SES-1-24/0000-1601

     24 

16

50 125 

40

SES-1-24/0000-2001 20 50 

SES-1-24/0000-2501 25 63 

SES-1-24/0000-3101 31.5  80

SES-1-24/0000-4001 40  100 

SES-1-24/0000-5001 50 (1 s) 125  

SES-1-36/0000-1601

     36 

16

70  170  

40

SES-1-36/0000-2001 20 50 

SES-1-36/0000-2501 25  63

SES-1-36/0000-3101 31.5  80 

SES-1-36/0000-4001 40 (1 s) 100

SES-1-36/0000-5001 50 (1 s) 125

SES-1-40/0000-1601

     40,5 

16  

90-120 190-210

40

SES-1-40/0000-2001 20 50 

SES-1-40/0000-2501 25 63  

SES-1-40/0000-3101 31.5  80  

SES-1-40/0000-4001 40 (1 s) 100 

SES-1-40/0000-5001 50 (1 s) 125 

•	Hücre içi diğer ekipmanlarla tam uyumlu şekilde  
	 mekaniksel kilitleme imkanı sunmaktadır
•	SES serisi Topraklama Şalterleri 5 kez kapama 
	 kapasitesine sahip olacak şekilde E2-B sınıfına 
	 göre üretilmektedir 
•	SES Serisi Topraklama Ayırıcıları her türlü çalışma  
	 mekanizmaları ile çalışabilir yapıdadır
•	İhtiyaç halinde opsiyonel olarak 1 adet ağır hizmet
	 yardımcı kontağı entegre edilebilmektedir



Boyutlar

Ürün Tipi Ur
(kV)

Ik*
(kA)

Ud
(kV)

Up
(kV)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

SES-1-12/0000-1601

12

16  

28 75 

530 580 260 150/160 100

SES-1-12/0000-2001 20  530 580 260 150/160 100

SES-1-12/0000-2501 25  530 580 260 150/160 100

SES-1-12/0000-3101 31.5  530/660 580/710 260 150/160/210 100/120

SES-1-12/0000-4001 40  660/850 580/710 260 210/275 120/150

SES-1-12/0000-5001 50 (1sn)  660/850 580/710 260 210/275 120/150

SES-1-24/0000-1601

24 

16  

50  125 

660/850 710/910 340 210/275 120/150

SES-1-24/0000-2001 20  660/850 710/910 340 210/275 120/150

SES-1-24/0000-2501 25  660/850 710/910 340 210/275 120/150

SES-1-24/0000-3101 31.5  660/850 710/910 340 210/275 120/150

SES-1-24/0000-4001 40  850 910 340 275 150

SES-1-24/0000-5001 50 (1sn)  850 910 340 275 150

SES-1-36/0000-1601

36

16  

70 170 

930/1120 980/1170 425 275/350 190/210

SES-1-36/0000-2001 20  930/1120 980/1170 425 275/350 190/210

SES-1-36/0000-2501 25  930/1120 980/1170 425 275/350 190/210

SES-1-36/0000-3101 31.5  930/1120 980/1170 425 275/350 190/210

SES-1-36/0000-4001 40 (1sn)  930/1120 980/1170 425 275/350 190/210

SES-1-36/0000-5001 50 (1sn)  930/1120 980/1170 425 275/350 190/210

SES-1-40/0000-1601

40,5

16  

90-120 190-210  

1240 1310 460 380 240

SES-1-40/0000-2001 20  1240 1310 460 380 240

SES-1-40/0000-2501 25  1240 1310 460 380 240

SES-1-40/0000-3101 31.5  1240 1310 460 380 240

SES-1-40/0000-4001 40 (1sn)  1240 1310 460 380 240

SES-1-40/0000-5001 50 (1sn)  1240 1310 460 380 240

* : * 3 sn süresince

H

320
350

A A B

L1
L2



Devre Kesiciler
SCB-2 Serisi

Aktif SCB devre kesicileri, yandan mekanizmalı 
yapıda olup 40.5 kV, 630 A, 21 kA/3 s elektriksel 
değerlere kadar olan sistemler için optimum 
çözümler sunmaktadır. Aktif kesiciler, metal 
mahfazalı modüler hücre içinde arabalı veya 
çekmeceli kullanıma uygun, kullanıcı dostu, güvenli 
ve güvenilir manevra imkanı sunan anahtarlama 
elemanlarıdır. Anma kısa devre akımına kadar tüm 
kısa devre akımlarını açıp kapatabilecek yapıya 
sahiptir. SCB devre kesicileri, Aktif Marka SME 
Metal Mahfazalı Modüler Hücrelerde tam uyumlu 
şekilde çalışabilmektedir.

Standartlar

•	IEC 62271-100

Uygulama Alanları

•	Orta Gerilim Hücreleri

Avantajlar 

•	Uzun ömürlü kontak yapısı
•	Hızlı ve kolay kurulum sayesinde zaman ve  
	 maliyet tasarrufu
•	Düşük bakım gerekliliği
•	Az sayıda hareketli mekanizma
•	Motor desteği ile otomatik kurma
•	Minimum ark temizleme süresi
•	Mekanizma üzerinde kesici pozisyonu göstergeleri
•	Hücrelerde kullanılabilecek diğer ekipmanlarla  
	 tam uyumluluk

Teknik Özellikleri

Ölçüler

Ürün
Tipi Tip Ur

(kV)
f

(Hz)
Ir

(kA)
Ik

(kA)
tk
(s)

Ud
(kV)

Up
(kV)

Ip
(kA)

Dayanım 
Tipi

SCB-2-12 SF6/ 
Vakum

12 50/60 630
16

3 28 75 50 E1, M1, C2
20

SCB-2-24 SF6/ 
Vakum

24 50/60 630
16

3 50 125 50 E1, M1, C2
20

SCB-2-36 SF6 36 50/60 630 16 3 70 170 50 E2, M1, C2

SCB-2-40.5 SF6 40.5 50/60 630 21 3 95 185 50 E2, M2, C2

Ürün
Tipi Tip Ur

(kV)
Ik

(kA)
Ud

(kV)
Up

(kV)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)

SCB-2-12
SF6/ 

Vakum
12

16
28 75 210 900 680 300

20

SCB-2-36
SF6/ 

Vakum
24

16
50 125 250 1010 680 300

20

SCB-2-36 SF6 36 16 70 170 350 1420 840 290

SCB-2-40.5 SF6 40.5 16 70 170 350 1420 840 290

•	Ergonomik yay kurma sistemi
•	En az 30 yıl bakım gerektirmeyen mühürlü  
	 basınç sistemi

Güvenlik 

•	Yüksek mekanik dayanıklılık
•	Mekaniksel kilitleme sistemi ile tam uyumlu  
	 çalışma
•	Kompakt yapısı sayesinde maksimum güvenirlik



C
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Type : SCB36

Serial Number :

Manufacturing Date : 01 / 2023

Srandard : IEC 62271-100

Ur :

Ir :

Ik :

tK :

Up :

Ud :

Ic : 50 A

fr : 50 Hz

SF6 : 1.8 bar

Operating sequence : O-03s-CO-3min-CO

Classi�cation : E2, M2, C2 (-25C°)

SN 23U0001 

36 kV

630 A

16 kA

3 sn

170 kV

70 kV

1

0

Motor Voltage : _ _ _ Vac/dc

Cc :

Oc1 : _ _ _ Vdc

Oc2 : _ _ _ Vdc

UVc :

_ _ _ Vdc

_ _ _ Vdc

A A

B



Aktif SF6 Gazlı Ayırıcı
SDS-2 Serisi

SDS serisi SF6 gaz izoleli ayırıcılar 36 kV, 630 A, 20 
kA elektriksel değerlere kadar olan sistemler için 
üç pozisyonlu anahtarlama imkanları ile optimum 
çözümler sunmaktadır. Kompakt yapısı sayesinde 
minimum yer kaplayan SDS serisi yük ayırıcıları, 
30 yıldan fazla operasyon imkanı sunmaktadır. 
Kesiciler ile birlikte yaygın kullanım alanına sahip 
olan Aktif ayırıcılar, IP3X koruma sınıfına sahip 
olup her türlü saha koşullarına uygun olarak imal 
edilmektedir.

Standartlar

•	IEC62271-103

Uygulama Alanları

•	Orta Gerilim Hücreleri

Avantajlar 

•	Optimize edilmiş kompakt yapısı sayesinde  
	 minimum yer kaplamaktadır
•	Kompakt ve mühürlü yapısı sayesinde 30 yıldan  
	 fazla bakım gerektirmeksizin kullanım olanağı  
	 bulunmaktadır
•	Ayırıcı pozisyonu mekaniksel olarak gösterilmektedir 
•	Hızlı ve kolay kurulum imkanı sunarak zaman ve  
	 maliyet tasarrufu sağlamaktadır 
•	Zorlu çevre koşullarında yüksek performans  
	 imkanı sunmaktadır
•	Hücrelerde kullanılabilecek diğer ekipmanlarla
	 tam uyumludur 
•	Kompakt ve mühürlü yapısı sayesinde 30 yıldan  
	 fazla bakım gerektirmeksizin kullanım olanağı  
	 bulunmaktadır
•	Ayırıcı pozisyonu mekaniksel olarak gösterilmektedir
•	Zorlu çevre koşullarında yüksek performans  
	 imkanı sunmaktadır
•	Hücrelerde kullanılabilecek diğer ekipmanlarla
	 tam uyumludur

Güvenlik

•	Operatörden bağımsız hızlı operasyon imkanı  
	 sağlamaktadır
•	Hatalı manevralara imkan vermeyen güvenilir  
	 tasarıma sahiptir
•	Hücre kapısı, kesici, topraklama ayırıcısı ve kablo  
	 bölümü arasında mekaniksel kilitleme imkanı  
	 sunmaktadır
•	Geniş faz aralığı ile ilave izolasyon önlemleri  
	 gerektirmeyen tasarıma sahiptir

Teknik Özellikleri
Ürün
Tipi

Ur
(kV)

Ir
(kA)

Ik
(kA) / 1s

Ud
(kV)

Up
(kV)

Ip
(kA)

Dayanım
Tipi

SDS-2-12 12 630 20 60 145 52 E3, M1

SDS-2-24 24 630 20 60 145 52 E3, M1

SDS-2-36 36 630 20 80 195 52 E3, M1



12 - 24 kV Gerilim Seviyesindeki Ölçüler

21
21

366

42
0

17
0

19
0

350

44

230 230 77 125



36 kV Gerilim Seviyesindeki Ölçüler

970
39

5

13
7

17
9

55

950

350 350

74 123

58

58



Aktif Yük Ayırıcı
SLB-2 Serisi 

SLB serisi SF6 gaz izoleli yük ayırıcıları 36 kV, 
630 A, 20 kA elektriksel değerlere kadar olan 
sistemler için üç pozisyonlu optimum çözümler 
sunmaktadır. Kompakt yapısı sayesinde minimum 
yer kaplayan SLB serisi yük ayırıcıları, 30 yıldan 
fazla operasyon imkanı sunmaktadır. Giriş-
çıkış hücrelerinde yaygın kullanım alanına sahip 
olan Aktif yük ayırıcılar, sigortalar ile birlikte 
transformatör ve fider korumalarında da yaygın 
olarak kullanılmaktadır. IP3X koruma sınıfına sahip 
olan Aktif yük ayırıcılar, her türlü saha koşullarına 
uygun olarak tasarlanmakta ve imal edilmektedir.

Standartlar

•	IEC62271-103

Uygulama Alanları

•	Orta Gerilim Hücreleri

Avantajlar 

•	Optimize edilmiş kompakt yapısı sayesinde  
	 minimum yer kaplamaktadır
•	Kompakt ve mühürlü yapısı sayesinde 30 yıldan  
	 fazla bakım gerektirmeksizin kullanım olanağı  
	 bulunmaktadır
•	Ayırıcı pozisyonu mekaniksel olarak gösterilmektedir 
•	Hızlı ve kolay kurulum imkanı sunarak zaman ve  
	 maliyet tasarrufu sağlamaktadır 
•	Zorlu çevre koşullarında yüksek performans  
	 imkanı sunmaktadır
•	Hücrelerde kullanılabilecek diğer ekipmanlarla
	 tam uyumludur 
•	Kompakt ve mühürlü yapısı sayesinde 30 yıldan  
	 fazla bakım gerektirmeksizin kullanım olanağı  
	 bulunmaktadır
•	Ayırıcı pozisyonu mekaniksel olarak gösterilmektedir
•	Zorlu çevre koşullarında yüksek performans  
	 imkanı sunmaktadır
•	Hücrelerde kullanılabilecek diğer ekipmanlarla
	 tam uyumludur

Teknik Özellikleri
Ürün Tipi Ur Ir

(kA)
Ik

(kA) / 1s
Ud

(kV)
Up

(kV)
Ip

(kA)
Dayanım

Sınıfı

SLB-2-R12-L 12 630 20 60 145 52 E3, M1

SLB-2-R24-L 24 630 20 60 145 52 E3, M1

SLB-2-R36-L 36 630 20 80 195 52 E3, M1

Güvenlik

•	Operatörden bağımsız hızlı operasyon imkanı  
	 sağlamaktadır
•	Hatalı manevralara imkan vermeyen güvenilir  
	 tasarıma sahiptir
•	Hücre kapısı, kesici, topraklama ayırıcısı ve kablo  
	 bölümü arasında mekaniksel kilitleme imkanı  
	 sunmaktadır
•	Geniş faz aralığı ile ilave izolasyon önlemleri  
	 gerektirmeyen tasarıma sahiptir



12 - 24 kV Gerilim Seviyesindeki Ölçüler
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36 kV Gerilim Seviyesindeki Ölçüler
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Akşemsettin Mah. Çatalca Sk. No: 113 06930 
Sincan, Ankara, TR
Tel	 : +90 (312) 269 46 02
Faks	 : +90 (312) 269 45 01
www.aktif.net - info@aktif.net

Bahnhofstrasse 82-86
35390 Giessen, Almanya
Tel	 : +49 176 60940534
www.aktif.net
info.de@aktif.net

Fabrika Almanya Ofis
Bayraktar Bul. Şehit Sok. No: 5
34775 Ümraniye, İstanbul, TR
Tel	 : +90 (216) 314 93 20
Faks	 : +90 (216) 314 93 60
www.aktif.net -  info@aktif.net
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