
Cer Gücü Uygulamaları
Sistem Çözümleri



2



2008 yılından bu yana Demiryolu Cer Güç 
Sistemi çözümlerinde önemli oyunculardan 
biri haline gelen AKTiF, yıllardır güvenilir ve 
sorunsuz projeler sunmaktadır.
Avrupa firmalarından tedarik ettiğimiz Kuru Tip Cer Trafoları, Cer Gücü 
Redresörleri ve DC Hücreler ile birlikte kendi üretimimiz olan OG Hücrelerini de 
tedarik ederek Cer Gücü konusunda komple bir sistem çözümü sunmaktayız.

Araç üstü frenleme dirençleri alanında da üretim hattını genişleten Aktif, 
uluslararası bir üretici olma yolunda ilerliyor.

Dolayısıyla raylı sistemlerde aracın ihtiyaç duyduğu orta gerilim seviyesinden, 
DC güce kadar tüm besleme ve anahtarlama ekipmanlarının yanı sıra araç üstü 
ekipmanlarını da temin eden güçlü bir çözüm ortağıyız.
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OG Hücreler Cer Transformatörleri
Metal Clad Hücreler Kuru Tip Cer Transformatörleri

SNC Serisi Metal Mahfazalı Metal Bölmeli (Metal
Clad) Modüler Hücreler 36 kV, 4000 A, 40 kA 
elektriksel değerlere kadar üretilen anahtarlama 
ve kontrol sistemleridir.

SNC Serisi Hücreler, tip testli tasarımlara uygun
olarak üretilmekte olup Avrupa’nın Uluslararası
Akredite laboratuvarında IEC 62271-200 
standardında belirtilen elektriksel ve mekaniksel
testlerden ve IEC 62271-210, EN 60068, IEEE693,
GR-63 Core Zone4 standartlartlarında belirtilen 
sismik testlerden başarıyla geçmiştir.

Temel Özellikler

• 4/5 bağımsız erişilebilir bölüm 
• LSC-2B servis sürekliliği sınıfı
• PM bölmelendirme sınıfı
• AFLR iç ark sınıfı
• Tüm bölmelere önden erişim imkanı 
• 3 mm kalınlığındaki sacdan dört tarafı kapalı tasarım
• Eşsiz tasarım ile kanıtlanmış güvenirlik 
• Düşük bakım maliyeti
• Çekmeceli tip SF6 veya Vakumlu devre kesici

Teknik Özellikler

Hücre tanımı SNC

İzolasyon Air  

Anma gerilimi kV 12 / 24 / 36   

Şebeke frekanslı anma dayanma gerilimi kV   32/50/70

Anma yıldırım darbe dayanma gerilimi kV  75/125/170

Ana bara anma akımı A  630 ... 4000  

Fider anma akımı A  630 ... 40  

Anma kısa süreli dayanma akımı kA  16/25/31.5/40/50   

Kısa devre dayanma süresi s 3

İç ark dayanma akımı kA 40 (12 kV), 31.5 (24/36 kV)

İç ark dayanma süresi s 1

Anma frekansı Hz  50/60  

Koruma sınıfı (kapılar kapalı iken) IP4X   

Koruma sınıfı (bölmeler arası)   IP3X   

Standart IEC 62271 - 200  

Kuru tip trafolar raylı sistemler, güç dağıtımı, 
güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri 
ve endüstriyel tesislerdeki konvantör çözümler 
gibi birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır.

Taleplere göre 6 darbeli, 12 darbeli, 18 darbeli 
ve 24 darbeli Cer transformatörleri raylı sistem 
ve endüstriyel uygulamalar için IEC 60076-
11 uluslararası standartlarına uygun olarak 
üretilmektedir.

Temel Özellikler

• -50°C/+45°C’ye kadar depolama ve taşıma
• Nominal güç 100 kVA ila 20 MVA arasındadır
• Nominal en yüksek voltaj 52 kV’a kadar  
 nominal gerilim çıkabilir
• Transformatörlerdeki manyetik çekirdek  
 operasyonel maliyetin düşürülmesini sağlar
• Sarımların üretim süreci en yüksek düzeyde  
 güvenilirlik sağlar
• Bakım gerektirmeyen tasarım sayesinde daha  
 düşük operasyonel maliyet

Teknik Özellikler

Referans Standart
IEC-60076-11/

CENELEC HD 538.1

Nominal Güç 100 kVA - 20 MVA

Nominal voltaj 52 kV'a kadar

Darbe - Derecelendirme Plakası
6-12-18-24 darbe
(IEC 60076-11)

Soğutma Tipi AN-AF

Maksimum ortam sıcaklığı 45°C

İrtifa ≤1000

Sarım Malzemesi AL-CU

Yük Hizmet Sınıfı
sınıf V - sınıf VI

(IEC 60146 uyarınca)

İç Mekan Koruması IP21-31-23

Dış Mekan Koruması IP23
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DC Anahtarlama Donanımları DC Anahtarlama Donanımları 
Cer Redresörleri DC Besleme Hücreleri

COET, 25 yılı aşkın bir süre önce ilk DC besleme 
hücresi üretimine başlamış ve olağanüstü 
müşteri memnuniyeti sağlamıştır. COET 
Besleme hücreleri, 750/1500/3000 VDC ile 
10.000 anahtarlama kapasitesi olan raylı sistem 
uygulamaları için tasarlanmıştır. EN 50123-6 ve 
IEC 61992-6 standartlarına uygun olarak üretilen 
hücreler, isteğe bağlı olarak farklı standartları da 
destekleyebilir.

Temel Özellikler

• Aşağıdakiler için 4 ayrı kompartıman: Alçak  
 Gerilim ekipmanları, HSCB, Omnibüs çubuğu  
 ve kablolar
• Çok Fonksiyonlu Koruyucu röle ve PLC
• Topraklama anahtarı (isteğe bağlı)
• İstek üzerine özelleştirilebilen kilitleme sistemi
• HSCB ve Test Ekipmanları 3 pozisyonlu kolay  
 bakım için geri çekilebilir truck (araba) üzerine  
 yerleştirilmiştir

Teknik Özellikler

Referans standartlar
EN 50328
EN 60146

Nominal voltaj UN 750 V / 1500 V / 3000 V

Maksimum daimi voltaj Umaks1 900 V / 1800 V / 3600V

Daimi olmayan maksimum voltaj Umaks2 1000 V / 1950 V / 3900 V

Nominal yalıtım voltajı UNm 1,8 kV / 3kV / 4,8kV

Nominal impuls voltajı UNI
— Toprağa ve direkler arasında
— İzolasyon mesafesi boyunca

15kV 20kV 40kV
18kV 24kV 48kV

Endüstriyel frekans voltajı Ua
— Toprağa ve direkler arasında
— İzolasyon mesafesi boyunca
— Yardımcı devreler

6,9 kV / 9,2 kV / 18,5 kV
8,3 kV / 11 kV / 22,2 kV

2 kV / 2 kV / 2 kV

Nominal akım 6000 A / 4000 A / 2000 A

Nominal güç 4.5 MW / 6 MW / 6 MW

Diyodun pik ters voltajı 2600 V / 4500 V / 4500 V

Aşırı yük sınıfı up to class VI

Teknik Özellikler

Referans standartlar
EN 50123
IEC 61992

Nominal voltaj UN 750 V / 1500 V / 3000 V

Maksimum daimi voltaj Umaks1 900 V / 1800 V / 3600 V

Daimi olmayan maksimum voltaj Umaks2 1000 V / 1950 V / 3900 V

Nominal yalıtım voltajı UNm 1,8 kV / 3 kV / 4,8 kV

Nominal impuls voltajı UNI
— Toprağa ve direkler arasında
— Bir izolasyon mesafesi boyunca

15 kV   20 kV   40 kV
18 kV   24 kV   48 kV

Güç frekansı dayanım voltaj seviyesi
— Toprağa ve direkler arasında
— İzolasyon mesafesi boyunca
— Yardımcı devreler

6,9 kV   9,2 kV   18,5 kV
8,3 kV   11 kV    22,2 kV

2 kV      2 kV     2 kV

Bara akımı 12 kA / 12 kA / 12 kA

Nominal akım 8000 A / 8000 A / 8000 A

Yüksek hızlı devre kesici 8000 A / 8000 A / 8000 A

Kısa devre akımı 85 kA / 85 kA / 85 kA

Redresörler, alternatif akımı (AC), trenleri hareket 
ettirebilmek için gereken, doğru akıma (DC) 
dönüştürmek için kullanılır.

COET, 25 yılı aşkın süredir Cer Güç Redresörleri 
üretimindeki tecrübesi ile 750V, 1500V ve 3000V 
DC Cer Trafo merkezlerine en güncel ürün 
konseptlerini sunmaktadır. COET Redresörleri 
IEC 60146-1-1 ve EN 50328 uluslararası 
standartlarına uygun olarak üretilmekte ve tip 
testleri yapılmaktadır.

Temel Özellikler

• Güç ve düşük voltaj için ayrı kompartıman
• Köprü bağlantısı: seri veya paralel
• Manuel veya motorlu truck (arabalı) ile sabit  
 veya geri çekilebilir uygulama (isteğe bağlı)
• Üstten veya alttan AC girişi
• Üstten veya alttan DC çıkışı
• RC aşırı gerilim koruması
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DC Anahtarlama Donanımları 
Negatif Paneller ve VLD

Bir DC Cer Sisteminde dönüş devresinin 
(negatif), kaçak akım olaylarını sınırlamak için 
genellikle toprağa karşı yüksek bir yalıtım seviyesi 
olmalıdır. Tehlikeli aşırı gerilim durumunda, dönüş 
devresinin toprağa kısa devre edilmesi gerekir. 
Bu amaçla her negatif hatta bir gerilim sınırlama 
cihazı takılmalıdır.

COET Gerilim Sınırlama Cihazı, en ağır sınıf olan 
EN50526-2 standardı (sınıf 4) ve tüm geçerli ve 
çalışma kriterlerini tanımlayan EN 50122-1/2 ile 
tamamen uyumludur.

İç mekan, dış mekan veya iç panel montajı için 
farklı uygulamalar mevcuttur. 750 Vdc, 1500 Vdc 
ve 3000 Vdc sistem için 100 kA’e kadar kısa devre 
özelliği mevcuttur.

Temel Özellikler

• 7 inç Grafik Dokunmatik Ekran
• Programlanabilir tek hat şeması
• Ayar ve Veri İndirme/Yükleme için USB  
 bağlantı noktası
• SCADA Sistemi arayüzü için internet bağlantısı
• Bakım için tuş kilidi

Motorlu bağlantı kesme veya Yük Ayırma 
Anahtarları ile donatılmış hatboyu ve depo 
bağlantı kesme üniteleri, ray sisteminin bir 
kısmını izole etmeye veya çapraz ray uygulaması 
durumunda, güç kaynağının ve hizmetin 
sürekliliğini garanti ederek çok hızlı bir şekilde 
yeniden konfigürasyona olanak tanır.

Aşağıdakiler için farklı uygulamalarda mevcuttur: 
İç mekan, dış mekan, direk montajı ve tramvay, 
metro, troleybüs ve demir yolu uygulamaları için 
uygundur.

Temel Özellikler

• Hattın otomatik topraklanması
• Gerilim Durum Röleleri
• Manuel Acil Durum Çalıştırmalı Motor Kontrolü
• Pozitif ve negatif izolasyon için iki kutuplu  
 versiyon
• PLC, Modem ve kendinden şarjlı pil ile Uzaktan  
 Kumanda (istek üzerine)
• Kendinden enerjili versiyon (istek üzerine)

Teknik Özellikler

Referans standartlar EN 50122-1/2
EN 50526-2

Nominal voltaj 750 V / 1500 V / 3000 V

Nominal yalıtım voltajı 1800 V / 3000 V / 4800 V

Nominal darbe dayanım voltajı
— Temas noktaları ve toprak arasında
— İzolasyon mesafesi boyunca

15 kV / 20 kV / 40 kV
18 kV / 24 kV / 48 kV

Güç frekansı dayanım voltajı
— Temas noktaları ve toprak arasında
— İzolasyon mesafesi boyunca
— Yardımcı devreler

6.9 kV / 9.2 kV / 18.5 kV 
8.3 kV / 11 kV / 22.2 kV 

2 kV

Frenleme kapasitesi 900 A

En yüksek pik akım 35-50-100 kA

Kısa devre akımı pik değeri 35-50-100 kA

DC Anahtarlama Donanımları 
Hat ve Depo Ayırıcı Üniteleri

Teknik Özellikler

Referans Standartlar

EN 50122-1/2
EN 50123-1/2/3/5/6/7

EN 50124-1/2
EN 50163
EN 60529

Nominal voltaj UN 750 V / 1500 V / 3000 V

Maksimum daimi voltaj 900 V / 1950 V / 3900 V

Daimi olmayan maksimum voltaj 1000 V / 1950 V / 3900 V 

Nominal yalıtım voltajı 1800 V / 3000 V / 4800 V

Nominal impuls voltajı
15 kV - 48 kV

Güç frekansı dayanım voltaj seviyesi
—Toprağa ve direkler arasında
—İzolasyon mesafesi boyunca
—Yardımcı devreler

Nominal akım 2000 A - 8000 A

Kısa süreli dayanım akımı up to 85 kA

Kısa devre akımı piki up to 125 kA

6,9 kV      
8,3 kV      

2 kV       

     9,2 kV    
     11 kV      
      2 kV        

    18,5 kV
     22,2 kV

  2 kV
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DC Anahtarlama Donanımları 
DC Ayırıcı Üniteleri (LBD)

Güç Faktörü Düzeltmesi
Şönt Reaktör Bankları

Teknik Özellikler

Gerilim 1500 Vac’a kadar

Frekans 50 / 60 Hz

Maks. 1 panelde güç 200 kVAr

Anahtarlama Tristör / Kontaktör

Kısa devre direnci 65 kA’ya kadar

Installation İç Mekan / Dış Mekan

Havalandırma Fan veya iklim

Standartlar
EN 61439-1/2, EN 60076-6, EN 60529,  
EN 60255-1, EN 60947-4-1

Boyutlar  (D x W x H) 800 x 800 x 2100 mm

BCS serisi şönt reaktör bankları;  ALS serisi şönt 
reaktörler ve yüksek teknoloji dijital reaktif güç 
kontrol röleleri, koruma ve kontrol ekipmanları 
kullanılarak tasarlanmıştır. Başvurulan alanlar 
çoğunlukla metrolar, hafif raylı sistemler, iletim 
mesafesi uzun olan sanayi bölgeleri/dağıtım 
hatlarının olduğu yerlerdir.

Reaktif güç faktörü düzeltme sistemlerine 
elektronik anahtarlama veya geleneksel 
elektromekanik anahtarlama uygulanabilir. BCS 
seri şönt reaktör bankları uzaktan kontrole ve 
yönetime mevcut scada altyapısına ek olarak 
otomatik veya manuel çalışmaya uygun şekilde 
tasarlanmıştır.

Temel Özellikler 
• Farklı voltaj seviyeleri ve güç değerleri seçeneği
• Kolay kurulum
• Scada sistemleri ile entegrasyon seçeneği ve 
 uzaktan kumanda
• Modüler yapı sayesinde kolay güç artışı
• Yedekleme, ekipman imkanı ve yeteneği sistem 
 içerisinde değişim ve paylaşım
• Düşük güç kayıpları ile maksimum verimlilik ve en 
 aza indirilmiş enerji tüketimi

Teknik Özellikler

Referans Standartlar

EN 50122-1/2
EN 50123-1/2/3/5/6/7
EN 50124-1/2
EN 50163, EN 60529

Nominal voltaj UN 750 V / 1500 V / 3000 V

Maksimum daimi voltaj 900 V / 1950 V / 3900 V

Daimi olmayan maksimum voltaj 1000 V / 1950 V / 3900 V 

Nominal yalıtım voltajı 1800 V / 3000 V / 4800 V

Nominal impuls voltajı
— toprağa ve direkler arasında
— İzolasyon mesafesi boyunca

15 kV / 20 kV / 40 kV
18 kV / 24 kV / 48 kV

Power frequency withstand voltage level 
— to earth and between poles 
— across the isolating distance
— auxiliary circuits

Nominal current
2000 A, 4000 A
6000 A, 8000 A

Short-time withstand current up to 85 kA

Short-circuit  current  peak up to 125 kA

6,9 kV      
8,3 kV      

2 kV       

     9,2 kV    
     11 kV      
      2 kV        

    18,5 kV
     22,2 kV

  2 kV

DC Cer Trafo Merkezlerinde normalde her bir 
Yüksek Hızlı Devre Kesicinin aşağı akış yönüne bir 
bağlantı kesme veya yük ayırma anahtarı monte 
edilir, böylece arıza durumunda devre kesicinin 
izole edilmesini sağlar. Konfigürasyon daha 
sonra iki besleme ünitesini birbirine bağlayan 
ve bir devre kesicinin arızalanması durumunda 
hizmetin devamlılığını sağlayan bir bypass veya 
paralel bağlantı kesme anahtarı ile tamamlanır: 
bu bağlantı kesme anahtarı normalde akım 
değiştiğinde aktive olur ve uzaktan kumanda için 
motorludur.

Temel Özelikler

• Her bir Bağlantı Kesme ve/veya Yük Ayırma  
 Anahtarı ve her bir giriş/çıkış kablosu için  
 ayrılmış kompartımanlar
• Ayırıcının çekmeceli olarak kullanılması
 (isteğe bağlı)
• Ayrılmış Düşük Gerilim kompartımanı
• İç veya dış mekan kullanımı (IP66’ya kadar)
• Toprak arıza rölesi (F64) (isteğe bağlı)
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PFC System
Statik VAR Jeneratörü

SVG serisi IGBT anahtarlama kompanzasyon 
sistemleri yüksek teknolojili IGBT sürücülerden  
ve modüllerden oluşur.

Temel Özellikler 
• Hızlı ve ani yük değişikliklerine anında tepki
• Kolay kurulum, çalıştırma ve kolay güç artışı
• Modüler yapısı sayesinde kolay malzeme ve  
 ekipman değişimine olanak sağlar, yedeklemeye  
 olanak sağlar
• Kompanzasyon anahtarlama ve harmonik  
 geçişleri
• Bire bir bağımsız müdahale
• 3 faz için dengeli veya dengesiz yük, 3 faz yükü  
 dengeleme

Demiryolu Dirençleri
Taşıt Dirençleri

Demiryolu araçlarının güvenli çalışması, hızı kolay 
ve hızlı bir şekilde kontrol etmek için bir fren 
sistemi gerekir. Fren sistemi kinetik enerjiyi ısıya 
dönüştüren mekanik frenleme ve güç enerjisini 
ısıya dönüştüren elektrikli frenleme olarak 
sınıflandırılır.

Kinetik enerji tekrar elektrik enerjisine 
dönüştürüldüğünde, bir elektrik motorunu 
yavaşlatabilir veya durdurabilir ve bu enerji 
bir güç direnci kullanılarak dağılır. Frenleme 
dirençleri genellikle yüksek bir güç oranına ve 
nispeten düşük ohmaj değerlerine sahiptir.

Rejeneratif bir fren sistemi, rejeneratif enerjiyi 
dirençlere yayar ve güç elektroniği sisteminin 
voltajının düşürülmesini sağlar. Demiryolu 
Frenleme Dirençleri, demiryolu araçlarında 
mekanik aşınma olmaması, voltaj dalgalanmalarını 
bastırmak ve rejeneratif gücü absorbe etmek için 
kullanılır.

Temel Özellikler

• Hızlı soğutma
• Kilovat başına daha hafif
• Düşük endüktif özellik
• Titreşimlere karşı son derece dayanıklı mekanik 
 yapı
• Şok emilimi için yüksek esneklik

Teknik Özellikler

Maks. çalışma gerilimi 25 kV

Direnç toleransı 
(@ 20°C) 

+7/-5 %

İzolasyon 70 kV 1 dk (Umax = for 25 kV)

Aşırı gerilim kategorileri OV1, OV2, OV3, OV4

Kirlilik sınıfı PD1, PD2, PD3, PD3A, PD4, PD4A, PD4B

Koruma sınıfı IP 20

Direnç malzemesi Paslanmaz çelik

Muhafaza malzemesi Paslanmaz çelik

Teknik Özellikler

Kablolama 3P3W, 3P4W

Reaktif Güç Derecesi up to 600 kVAr

Gerilim
3P3W: 200V ~ 480V (±%10) 
3P4W: 200V ~ 415V (±%10)

Topoloji Üç Seviyeli IGBT tabanlı NPC

Frekans 50/60 Hz ± 3 Hz

Anahtarlama Frekansı 20 kHz

Reaksiyon Süresi 25 μs

Harmonik Filtreleme
13’üne kadar, her biri ayrı ayrı
seçilebilir

Güç Faktörü Düzeltmesi 0 ~ 100% endüktif ve kapasitif

Mekanik Boyutlar (D x W x H) 600 x 800 x 2150 mm

Ortam Sıcaklığı -10 ~ +45 °C

IP Sınıfı IP20

Standartlar

EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, 
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

Sertifikasyon CE
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Demiryolu Dirençleri Demiryolu Dirençleri
Crowbar Dirençleri Diğer Demiryolu Dirençleri

Crowbar dirençleri demiryolu uygulamalarında 
kullanılan güç kaynaklarının çıkışını aşırı gerilim 
ve geçici rejim gibi arıza durumlarında korumak 
için kullanılır.

Güç kaynaklarındaki yarı iletken malzemelerin 
arızalanması (kısa devre olması) veya kontrol 
devresinin çökmesi durumunda çıkış gerilimi çok 
hızlı bir şekilde (mikro saniyeler mertebesinde) 
yükselmeye başlar. Güç kaynağının kontrol 
sisteminden tamamen bağımsız bir koruma 
kontrol sistemi, çıkış gerilimindeki hızlı yükselişi 
algılayıp, yarı iletken anahtarlama sistemi ile 
güç kaynağının çıkışına bağlı crowbar direncini 
devreye alır. Bu durumda crowbar dirençleri 
ile kaynağın çıkış uçları kısa devre edilmek 
suretiyle cihazlara zarar vermeyecek ancak aynı 
zamanda arka plandaki sigorta, devre kesici gibi 
koruma sistemlerini aktif hale getirecek aşırı 
akımın oluşmasını ve arızanın hızlı bir şekilde 
sönümlenmesini sağlar..

Temel Özellikler

• Kullanım yerine uygun özel ebat
• Yüksek korozyon direnci
• Tüm bağlantı elemanları paslanmaz malzemeden  
 üretilmiştir.
• Requested protection level from IP00 to IP55

Other Railway Resistors used in light rail vehicles 
such as high-speed trains, trams or railway 
vehicles such as locomotives and wagons are 
Charge-Discharge Resistors, Line Test Resistors, 
Filter Resistors and Damping Resistors.

Şarj Deşarj Dirençleri 
Şarj-Deşarj Dirençeri yarı iletkenlerin zarar 
görmemesi için inverterlerin içindeki dc 
kapasitörleri kontrollü bir şekilde şarj ve deşarj 
etmek için kullanılır.

Filtre ve Sönümleme Dirençleri 
Filtre Dirençleri güç şebekesinin kalitesini 
iyileştirmek için kullanılır ve Filtre Dirençlerinin 
güç şebekesinin kalitesini iyileştirdiği herhangi 
bir akım ve voltaj tepe noktasını sınırlayarak 
elektronik bileşenlere herhangi bir zarar gelmesini
önlemek için Sönümleme Dirençleri kullanılır.

Hat Kontrol Dirençleri 
Hat Kontrol Dirençleri sistemi enerjilendirmeden
önce katener hatlarında herhangi bir arıza olup
olmadığını tespit etmek için kullanılır.

Teknik Özellikler

Maks. çalışma gerilimi 25 kV

Direnç toleransı 
(@ 20°C) 

+7/-5 %

İzolasyon 70 kV 1 dk (Umax = for 25 kV)

Aşırı gerilim kategorileri OV1, OV2, OV3, OV4

Kirlilik sınıfı PD1, PD2, PD3, PD3A, PD4, PD4A, PD4B

Koruma sınıfı IP 20

Direnç malzemesi Paslanmaz çelik

Muhafaza malzemesi Paslanmaz çelik

Teknik Özellikler

Maks. çalışma gerilimi 25 kV

Direnç toleransı 
(@ 20°C) 

+7/-5 %

İzolasyon 70 kV 1 dk (Umax = for 25 kV)

Aşırı gerilim kategorileri OV1, OV2, OV3, OV4

Kirlilik sınıfı PD1, PD2, PD3, PD3A, PD4, PD4A, PD4B

Koruma sınıfı IP 20

Direnç malzemesi Paslanmaz çelik

Muhafaza malzemesi Paslanmaz çelik



11



D
o

c.
 N

r:
 T

P
S

-2
0

23
0

9
11

/T
r 

Te
kn

o
lo

jik
 g

el
iş

m
el

er
 d

o
ğ

ru
lt

us
un

d
a 

ya
p

tı
ğ

ım
ız

 d
eğ

iş
ik

lik
le

r 
so

nu
cu

 t
es

lim
 e

tt
iğ

im
iz

 ü
rü

nl
er

le
 b

u 
ka

ta
lo

g
d

a 
ye

r 
al

an
 ü

rü
nl

er
 a

ra
sı

nd
a 

fa
rk

lıl
ık

la
r 

b
ul

un
ab

ili
r. 

A
kt

if
 t

ar
af

ın
d

an
 b

as
tı

rı
lm

ış
tı

r. 
H

ab
er

 v
er

ilm
ed

en
 d

eğ
iş

ik
lik

 y
ap

ıla
b

ili
r. 

Ta
sa

rı
m

: A
kt

if
 /

 R
es

im
le

r:
 A

kt
if

 –
 S

to
ck

.x
ch

ng
 &

 S
hu

tt
er

st
o

ck
, Y

ay
ın

la
nm

a 
Ta

ri
hi

: 2
3.

0
8

.2
0

23

Akşemsettin Mah. Çatalca Sk. No: 113 06930 
Sincan, Ankara, TR
Phone : +90 (312) 269 46 02
Fax : +90 (312) 269 45 01
www.aktif.net - info@aktif.net

Bahnhofstrasse 82-86 
35390 Giessen, Germany
Phone : +49 176 60940534
www.aktif.net
info.de@aktif.net

Yüksek Gerilim FabrikaAlmanya Ofis
Kargalı Hanbaba Organize Sanayi, 2. Sk., 
No: 5, Hendek, Sakarya, TR
Phone : +90 (264) 276 64 50
Fax : +90 (264) 276 64 52
www.aktif.net - info@aktif.net

Alçak Gerilim Fabrika
Bayraktar Bul. Şehit Sok. No: 5
34775 Ümraniye, İstanbul, TR
Phone : +90 (216) 314 93 20
Fax : +90 (216) 314 93 60
www.aktif.net -  info@aktif.net

Merkez


