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Güç Kalitesi
Çözümleri



AG Harmonik Filtreli Kompanzasyon Sistemleri
BC Serisi

Elektromekanik 
Kontaktör 
Anahtarlamalı

Statik - Elektronik 
(Tristörlü) 
Anahtarlamalı

Net Güç
(400 V, 50 Hz’de)

Kademeler Ölçüler

BCF.100.400.4S BCT.100.400.4S 100 kVAr 2 x 12,5 + 1 x 25 + 1 x 50 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.150.400.5S BCT.150.400.5S 150 kVAr 2 x 12,5 + 1 x 25 + 2 x 50 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.200.400.6S BCT.200.400.6S 200 kVAr 2 x 12,5 + 1 x 25 + 3 x 50 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.250.400.5S BCT.250.400.5S 250 kVAr 2 x 25 + 1 x 50 + 2 x 75 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.300.400.5S BCT.300.400.5S 300 kVAr 1 x 25 + 1 x 50 + 3 x 75 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.400.400.7S BCT.400.400.7S 400 kVAr 1 x 25 + 3 x 50 + 3 x 75 kVAr 1600 x 600 x 2100 mm

BCF.500.400.8S BCT.500.400.8S 500 kVAr 1 x 25 + 2 x 50 + 5 x 75 kVAr 1600 x 600 x 2100 mm

BCF.750.400.10S BCT.750.400.10S 750 kVAr 10 x 75 kVAr 1600 x 600 x 2100 mm

BCF.1050.400.15S BCT.1050.400.15S 1050 kVAr 1 x 25 + 1 x 50 + 13 x 75 kVAr 2400 x 600 x 2100 mm

BCF.1250.400.18S BCT.1250.400.18S 1250 kVAr 1 x 25 + 2 x 50 + 15 x 75 kVAr 3200 x 600 x 2100 mm

BCF.1500.400.20S BCT.1500.400.20S 1500 kVAr 20 x 75 kVAr 3200 x 600 x 2100 mm

BC serisi Kompanzasyon Sistemleri, Güç Faktörü Düzeltme için 
kullanılan harmonik filtreli kompanzasyon sistemleridir. BCF Serisi 
kompanzasyon sistemleri C7 serisi Elektromekanik  anahtarlamalı 
harmonik filtreli kompanzasyon kasetlerinden, BCT Serisi 
kompanzasyon sistemleri C7s serisi statik  anahtarlamalı harmonik 
filtreli kompanzasyon kasetlerinden oluşur.

Uygulama Alanları

Alçak Gerilim Reaktif Güç Kompanzasyonu ve  
Harmonik Filtreleme;

•	Güç dağıtımı
•	Endüstriyel tesisler
•	Elektrikli Vinçler gibi hızlı değişen yükler için  
	 BCT Serisi, Punta / Dikiş Kaynak Makineleri, Limanlar vb...

Avantajlar

•	İstenilen güce göre tasarım ve kolay kurulum  
	 sağlayan modüler çekmeceli sistem
•	Yüksek kaliteli ekipmanların mükemmel uyumu ile uzun ömürlü ve 
güvenli kullanım
•	Dokunmaya ve elektrik çarpmasına karşı güvenlik tasarımı
•	Tek bir panelde 5 modüler rafa kadar kurulum
•	BCT serisi için, 20 ms’den daha kısa hızlı tepki süresi

Teknik Özellikler

•	Anma Gerilimi			  : 220 ... 720 Vac
•	Nominal Frekans		  : 50 / 60 Hz
•	Ayarlama Frekansı 	 : 134...225 Hz (50Hz Şebekede)

•	Standart Kademeler	: 6,25 ... 75 kVAr, 400 V, 50 Hz
•	Anahtarlama Elemanı : Kontaktör / Tristör
•	Standartlar				    : EN 61439-1/2, EN 60831-1/2
												              EN 60076-6, EN 60529
												              EN 60255-1, EN 60947-4-1
•	Sistem Dayanımı		  : Standart Seri, Kuvvetlendirilmiş
												              Seri, Ekstra Kuvvetlendirilmiş Seri   

Farklı güç ve voltaj seviyeleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

C7.400.75H

C7s.400.75H

BCT.300.400.5S



Elektromekanik 
Kontaktör 
Anahtarlamalı

Statik - Elektronik 
(Tristörlü) 
Anahtarlamalı

Net Güç
(400 V, 50 Hz’de)

Kademeler Ölçüler

BCF.100.400.4S BCT.100.400.4S 100 kVAr 2 x 12,5 + 1 x 25 + 1 x 50 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.150.400.5S BCT.150.400.5S 150 kVAr 2 x 12,5 + 1 x 25 + 2 x 50 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.200.400.6S BCT.200.400.6S 200 kVAr 2 x 12,5 + 1 x 25 + 3 x 50 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.250.400.5S BCT.250.400.5S 250 kVAr 2 x 25 + 1 x 50 + 2 x 75 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.300.400.5S BCT.300.400.5S 300 kVAr 1 x 25 + 1 x 50 + 3 x 75 kVAr 800 x 600 x 2100 mm

BCF.400.400.7S BCT.400.400.7S 400 kVAr 1 x 25 + 3 x 50 + 3 x 75 kVAr 1600 x 600 x 2100 mm

BCF.500.400.8S BCT.500.400.8S 500 kVAr 1 x 25 + 2 x 50 + 5 x 75 kVAr 1600 x 600 x 2100 mm

BCF.750.400.10S BCT.750.400.10S 750 kVAr 10 x 75 kVAr 1600 x 600 x 2100 mm

BCF.1050.400.15S BCT.1050.400.15S 1050 kVAr 1 x 25 + 1 x 50 + 13 x 75 kVAr 2400 x 600 x 2100 mm

BCF.1250.400.18S BCT.1250.400.18S 1250 kVAr 1 x 25 + 2 x 50 + 15 x 75 kVAr 3200 x 600 x 2100 mm

BCF.1500.400.20S BCT.1500.400.20S 1500 kVAr 20 x 75 kVAr 3200 x 600 x 2100 mm

OG Kapasitör & Filtre Bankları
SME CC Serisi

SME CC serisi dahili ortam kullanımlarına uygun 
Metal Enclosed Kapasitör Bank tip testli SME serisi 
Metal Enclosed Hücre altyapısı kullanılarak, IEC 
62271-200 standardına da uygun olacak şekilde 
dizayn edilir. 

SME CC serisi kapasitör bankları kondansatör, 
akım sınırlama reaktörü (ya da harmonik filtre 
reaktörü), anahtarlama elemanı, koruma ve kontrol 
elemanlarından oluşur. Sistem içerisinde yoğuşma 
ve ısınmayı engelleyecek şekilde, ısıtıcı ile birlikte 
sistem gereksinimlerine göre fan ile de soğutma 
sağlanabilir. 

SME CC kapasitör bankları, operatör sağlığı, 
güvenliği ve tesis güvenliği için yanlış manevra 
yapılmasına izin vermeyecek şekilde elektriksel 
ve mekanik kilitleme sistemlerine sahiptir. 

SME CC Kapasitör Bank Hücreleri, kolay 
montaj, nakliye ve kurulum için taşıma 
desteklerine ve uygun karkas yapısına sahiptir.

Avantajlar

•	Tip testli karkas 
•	Sistem genişlemesine, kolay taşımaya, kolay  
	 depolamaya ve kolay montaja uygun olacak  
	 şekilde, kompakt, modüler ve güçlü dizayn
•	Güvenilir ve yüksek kaliteli ürün kullanımı sayesinde,  
	 güvenilir ve bakım gerektirmeyen dizayn
•	Montaj edilmiş, rutin testleri yapılmış şekilde
	 kullanıma hazır sevk

Uygulama Alanları

Orta Gerilim Reaktif Güç Kompanzasyonu ve 
Harmonik Filtreleme;

•	Elektrik Üretimi
•	Elektrik İletim ve Dağıtım Tesisleri
•	Endüstriyel Tesisler

Teknik Özellikler 

Gerilim													             : 3 - 46 kVac
Frekans		  											           : 50 / 60 Hz
Güç															               : Talebe Bağlı
Kademe Sayısı ve Gücü	 : Talebe Bağlı
Anahtarlama Elemanı			  : Vakum Kontaktör,
							         											          Devre Kesici, Ayırıcı
Ölçüler													             : Güç ve Gerilim Değerine  
																	                   Göre Değişkenlik  
																		                  Gösterir

Standartlar

•	IEC 60871-1
•	IEC 60076-6
•	IEC 62271-200



OG Kapasitör & Filtre Bankları
SMB CC Serisi

SMB CC serisi köşk tipi kapasitör bankları ve filtreli 
kapasitör bankları, zorlu çevresel koşullarda ve 
tüm hava şartlarında çalışmaya uygun şekilde, 
metal veya beton köşk tipi olarak, IEC 62271-202 
standardına uygun şekilde dizayn edilmiştir.  

SMB CC serisi kapasitör bankları; harmonic 
filtre reaktörü/akım sınırlama reaktörü, 
kapastiör, anahtarlama, koruma, ölçü ve kontrol 
ekipmanlarından oluşur. Ayrıca ısıtıcı ve gerekli 
olduğu durumlarda soğutma sistemleri eklenerek, 
sistemin hava sıcaklığından ve yoğuşmadan 
etkilenmesinin önüne geçilmektedir. 

SMB CC kapasitör bankları, operatör sağlığı, 
güvenliği ve tesis güvenliği için yanlış manevra 
yapılmasına izin vermeyecek şekilde elektriksel ve 
mekanik kilitleme sistemlerine sahiptir. 

SMB CC Kapasitör Bank Hücreleri, kolay montaj, 
nakliye ve kurulum için taşıma desteklerine ve 
uygun karkas yapısına sahiptir. 

Avantajlar

•	Sistem genişlemesine, kolay taşımaya, kolay  
	 depolamaya ve kolay montaja uygun olacak  
	 şekilde, kompakt, modüler ve güçlü dizayn
•	Güvenilir ve yüksek kaliteli ürün kullanımı  
	 sayesinde, güvenilir ve bakım gerektirmeyen  
	 dizayn
•	Montaj edilmiş, rutin testleri yapılmış şekilde  
	 kullanıma hazır sevk
•	Çevresel faktörlere karşı yüksek dayanıklılık

Standartlar

•	IEC 62271-202
•	IEC 60871-1
•	IEC 60076-6

Uygulama Alanları

Orta Gerilim Reaktif Güç Kompanzasyonu ve 
Harmonik Filtreleme,

•	Elektrik Üretimi
•	Elektrik İletim ve Dağıtım Tesisleri

•	Endüstriyel Tesisler

Teknik Özellikler 

•	Gerilim 			   : 3 - 46 kVac
•	Frekans			   : 50 / 60 Hz
•	Kademe ve Güç 	 : Talebe göre dizayn edilir
•	Ölçüler			   : Gerilim ve Güç Değerlerine  
					       Göre Dizayn Edilir



YG & OG Kapasitör & Filtre Bankları
OBC Serisi 

OBC Serisi Kapasitör ve Filtre Bankları
1kV üzeri gerilim seviyesinde, dahili veya harici 
ortamlarda, aluminyum veya galvaniz çelik yapı 
üzerinde dizayn edilir. 

OBC serisi kapasitör bankları konstrüksiyonu hızlı ve 
kolay montaj için tasarlanmıştır. Sistem modüler 
parçalar halinde tahta sandıklar içerisinde sevk 
edilip, hızlı ve kolay bir şekilde montaj edilebilir 
veya depolanabilir. 

OBC Serisi kapasitör bankları tuned veya detuned 
harmonik filtreli kapasitör bankları olarak, SVC 
sistemi olarak ve konvensiyonel kapasitör bankları 
olarak kullanılabilir.

OBC serisi kapasitör bankları, farklı gerilim ve 
frekans seviyelerinde trafo sabit kompanzasyonu, 
motorbaşı kompanzasyon veya merkezi otomatik 
kademeli kapasitör bankları olarak uygulanabilir. 

Kullanım Alanları

Yüksek Gerilim ve Orta Gerilim Reaktif Güç 
Kompanzasyonu, Harmonik Filtreleme, Gerilim 
Regülasyonu ve benzer güç faktörü düzeltme 
uygulamaları

•	Elektrik Üretim Tesisleri
•	Elektrik İletim ve Dağıtım Tesisleri
•	Yenilenebilir Enerji Santralleri
•	Endüstri Tesisleri

Avantajlar

•	Nominal Gerilim	 : from 3 kV to 170 kV
•	Nominal Frekans 	 : 50 Hz or 60 Hz
•	Nominal Güç		 : 250 kVAr’dan ... MVAr’a kadar 
•	Standartlar		  : IEC 60871-1

Avantajlar

Sistem genişlemesine, kolay taşımaya, kolay 
depolamaya ve kolay montaja uygun olacak şekilde, 
kompakt, modüler ve güçlü dizayn.

Uluslararası akredite laboratuvarlardan tip testleri 
alınmış, referansları ile kendini kanıtlamış ve 
dökümante edilmiş ürünler kullanılır.

•	Güvenilir ve yüksek kaliteli ürün kullanımı  
	 sayesinde, güvenilir ve bakım gerektirmeyen  
	 dizayn
•	Sadeleştirilmiş modüler yapı sayesinde, kolay  
	 kurulum, bakım ve hızlı ve kolay yedek parça  
	 değişimi
•	Harici veya dahili ortam kullanımlarına uygun,  
	 aluminyum veya galvaniz çelik yapı, pas ve  
	 korozyona karşı yüksek direnç sağlar.
•	En güncel standartları ve son kullanıcı  
	 gereksinimlerini ve özel isteklerini karşılayan  
	 dizayn
•	Son kullanıcı talebi ve ihtiyacına özel dizayn
•	Lisanslı ve güvenli paketleme sayesinde, güvenli  
	 uluslararası nakliye, uzun süreli depolama ve  
	 istifleme imkanı
•	Elektronik ve basılı, test raporları, taşıma,  
	 depolama, kurulum, bakım ve operasyon  
	 kılavuzları desteği

Standartlar

•	IEC 60143-1
•	IEC 60871-1
•	IEC 60076-6



PFC SystemGüç Faktörü Düzeltmesi
Statik VAR JeneratörüŞönt Reaktör Bankları

Teknik Özellikler

Gerilim 1500 Vac’a kadar

Frekans 50 / 60 Hz

Maks. 1 panelde güç 200 kVAr

Anahtarlama Tristör / Kontaktör

Kısa devre direnci 65 kA’ya kadar

Installation İç Mekan / Dış Mekan

Havalandırma Fan veya iklim

Standartlar
EN 61439-1/2, EN 60076-6, EN 60529,  
EN 60255-1, EN 60947-4-1

Boyutlar  (D x W x H) 800 x 800 x 2100 mm

BSC serisi şönt reaktör bankları;  ALS serisi şönt 
reaktörler ve yüksek teknoloji dijital reaktif güç 
kontrol röleleri, koruma ve kontrol ekipmanları 
kullanılarak tasarlanmıştır. Başvurulan alanlar 
çoğunlukla metrolar, hafif raylı sistemler, iletim 
mesafesi uzun olan sanayi bölgeleri/dağıtım 
hatlarının olduğu yerlerdir.

Reaktif güç faktörü düzeltme sistemlerine 
elektronik anahtarlama veya geleneksel 
elektromekanik anahtarlama uygulanabilir. BSC 
seri şönt reaktör bankları uzaktan kontrole ve 
yönetime mevcut scada altyapısına ek olarak 
otomatik veya manuel çalışmaya uygun şekilde 
tasarlanmıştır.

Temel Özellikler 
•	Farklı voltaj seviyeleri ve güç değerleri seçeneği
•	Kolay kurulum
•	Scada sistemleri ile entegrasyon seçeneği ve 
	 uzaktan kumanda
•	Modüler yapı sayesinde kolay güç artışı
•	Düşük güç kayıpları ile maksimum verimlilik ve en 
	 aza indirilmiş enerji tüketimi

SVG serisi IGBT anahtarlama kompanzasyon 
sistemleri yüksek teknolojili IGBT sürücülerden  
ve modüllerden oluşur.

Temel Özellikler 
•	Hızlı ve ani yük değişikliklerine anında tepki
•	Kolay kurulum, çalıştırma ve kolay güç artışı
•	Modüler yapısı sayesinde kolay malzeme ve  
	 ekipman değişimine olanak sağlar, yedeklemeye  
	 olanak sağlar
•	Transient ve harmonik oluşumuna sebep 
	 vermeden sistemin kompanzasyon imkanı 
	 sağlar 
•	Birebir bağımsız müdahale ile 3 faz için 
	 dengeli veya dengesiz yük, 3 faz yükü  
	 dengeleme

Teknik Özellikler

Kablolama 3P3W, 3P4W

Reaktif Güç Derecesi
50kVAr ve 100kVAr Modüller ile 
genişletilebilir tasarım

Gerilim
3P3W: 200V ~ 480V (±%10) 
3P4W: 200V ~ 415V (±%10)

Topoloji Üç Seviyeli IGBT tabanlı NPC

Frekans 50/60 Hz ± 3 Hz

Anahtarlama Frekansı 20 kHz

Reaksiyon Süresi 25 μs

Harmonik Filtreleme
13’üne kadar, her biri ayrı ayrı
seçilebilir

Güç Faktörü Düzeltmesi 0 ~ 100% endüktif ve kapasitif

Mekanik Boyutlar (D x W x H) 600 x 800 x 2150 mm

Ortam Sıcaklığı -10 ~ +45 °C

IP Sınıfı IP20

Standartlar

EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, 
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11

Sertifikasyon CE



Akşemsettin Mah. Çatalca Sk. No: 113 06930 
Sincan, Ankara, TR
Phone	 : +90 (312) 269 46 02
Fax	 : +90 (312) 269 45 01
www.aktif.net - info@aktif.net

Bahnhofstrasse 82-86
35390 Giessen, Germany
Phone	 : +49 176 60940534
www.aktif.net
info.de@aktif.net

Yüksek Gerilim FabrikaAlmanya Ofis
Kargalı Hanbaba Organize Sanayi, 2. Sk., 
No: 5, Hendek, Sakarya, TR
Phone	 : +90 (264) 276 64 50
Fax	 : +90 (264) 276 64 52
www.aktif.net - info@aktif.net

Alçak Gerilim Fabrika
Bayraktar Bul. Şehit Sk. No: 5
34775 Ümraniye, İstanbul, TR
Phone	 : +90 (216) 314 93 20
Fax	 : +90 (216) 314 93 60
www.aktif.net -  info@aktif.net
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