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Pano Isıtıcılar
PR Serisi

Elektrik panolarının monte edildiği ortamdaki hava 
sıcaklığı ve nem gibi iklimsel özellikler, sistemin 
devamlılığı ve personelin güvenliği için çok önemlidir.

Havadaki su buharı miktarına nem denir. Sıcaklık 
arttıkça, havanın tutabileceği buhar miktarı da artar. 
Hava sıcaklığındaki ani düşüş, havanın içerisindeki 
nemin bir kısmının suya dönüşmesine neden olur, ki 
bu nokta çiğlenme noktası olarak adlandırılır.

Yoğuşan su, elektrik panosu içindeki yüzeylere küçük 
damlacıklar halinde dağılır ve bu durum, elektrik 
panolarındaki şalt malzemelerde büyük riskler 
yaratmaktadır. Bu su damlaları, panonun iç yüzeyine, 
izolatörlere, kesicilere ve diğer elektrikli ekipmanlara 
yayılarak kaçak yolu uzunluğunun tehlikeli değerlere 
kadar azalmasına sebep olup kısmi boşalmaya ve 
izolasyon hatalarına neden olabilir.

Bu riskleri ortadan kaldırmanın yolu pano ısıtıcı 
kullanmaktır.

Standartlar

• IEC 60664-1
•	IEC 60529

Kullanım Alanları

• AG ve OG Elektrik Panoları

Teknik Özellikler

• Direnç Elemanı	 : Paslanmaz çelik yay sarım
•	Kabin Profili		  : Yüksek soğuma yüzeyine sahip 

				      alüminyum
•	İzolasyon			  : 2 kV 50/60Hz 1 dk
•	Koruma Sınıfı	 : IP5X
•	Kurulum			   : Vidalı montaj
					     : DIN 35 ray montaj
•	Koruma Kapağı	 : Opsiyonel

Tip
Güç Değeri Ölçüler Kapak

SeçeneğiW a [mm] b [mm] b’ [mm] c [mm]
PR.50 50 50 123 138 60
PR.75 75 50 148 160 60
PR.100 100 50 173 182 60
PR.150 150 50 165 - 60 -
PR.200 200 50 215 - 60 -
PR.300 300 50 315 - 60 -

*Standart gerilim 230 Vac’dir. 24/48/110 Vac/dc opsiyoneldir.
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Avantajlar

•	Ortam ısıtmasında kullanılabilecek en verimli gövde yüzey alanı arttırılmış ekstrüzyon ve eloksaldır.
•	Aktif ısıtıcıların kasaları paslanmaz boru ısıtıcılara göre %120 daha fazla yüzey verimliliğine sahiptir.
•	Yalıtım malzemesi olarak, elektriksel izolasyonu ve ısıl iletimi yüksek MGO(magnezyum oksit) tozu 
	 kullanılmaktadır.

•	Üretiminde sıcaklıkla direnç değişim katsayısı düşük olan paslanmaz çelik direnç teli kullanıldığından 
	 ısıtıcının gücü çalışma esnasında düşmez.
•	PTC ısıtıcılar, çalışırken güçleri önemli ölçüde azaldığından yoğuşmayı önleyemezler.
•	Aktif ısıtıcılar nem azaltma performansı olarak en iyi çözümü sunar. Tüp ısıtıcılardan %60, PTC  
	 ısıtıcılardan %670 daha verimlidir.

•	Pano Isıtıcıların görevini homojen bir şekilde yerine getirebilmesi için hücre içindeki ısının dağıtılması  
	 önemlidir. Isıtıcılar için hücrenin farklı noktalarındaki sıcaklık farkı maksimum 20°C’dir.
•	Pano Isıtıcıların nemi azaltma hızının, sıcaklıktaki ani düşme hızından fazla olması gerekir. Aktif pano 
	 ısıtıcıları yapısal ve elektriksel özellikleri ile bu şartı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tip Yüzey Alanı 
(cm²) 

Kübik Hacmi 
(cm³) 

Yüzey Verimi 
(cm² /cm³) 

Alüminyum Isıtıcı 630 345 1.83

Boru Isıtıcı 400 468 0.85

PTC Isıtıcı 600 798 0.75
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Akşemsettin Mah. Çatalca Sk. No: 113 06930 
Sincan, Ankara, TR
Tel	 : +90 (312) 269 46 02
Faks	 : +90 (312) 269 45 01
www.aktif.net - info@aktif.net

Bahnhofstrasse 82-86
35390 Giessen, Almanya
Tel	 : +49 176 60940534
www.aktif.net
info.de@aktif.net

Fabrika Almanya Ofis
Bayraktar Bul. Şehit Sok. No: 5
34775 Ümraniye, İstanbul, TR
Tel	 : +90 (216) 314 93 20
Faks	 : +90 (216) 314 93 60
www.aktif.net -  info@aktif.net
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