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AG Demir Nüveli Reaktörler
ALF Serisi Harmonik Filtreler

ALF Serisi Harmonik Filtre Reaktörleri, reaktif gücün 
kompanze edilmesi için kullanılan kondansatörlerin 
korunması için yüksek seviyeli harmonik bozulma 
görülen tesislerde kullanılmaktadır. De-Tuned Filtreli 
kompanzasyon sistemlerinin ana bileşenleridirler ve 
aynı zamanda sistemi koruma görevini üstlenerek 
arızaların oluşmasını önlerler.

ALF serisi harmonik filtre reaktörlerinin 3 kutuplu 
ve 6 kutuplu sistemler için seçenekleri vardır. 
Bakır sargılı ve alüminyum sargılı seçenekleri de 
mevcuttur.

Uygulama Alanları

•	Harmonik filtreli otomatik kapasitör bank sistemleri
•	Harmonik filtreli sabit kapasitör bankları
•	Tuned ve Detuned filtreli tüm güç kalitesi 
	 uygulamaları 

Avantajlar

•	Müşterinin isteğine göre imalat
•	Alüminyum ve bakır sargı seçenekleri
•	Farklı pano tiplerine kolay montaj
•	Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü
•	Düşük ısı, düşük kayıp, düşük desibel ile 
	 çalışma

Teknik Özellikler

•	Voltaj					     : 1000 Vac’a kadar
•	Frekans					     : 50 / 60Hz
•	Filtre Frekansı			   : 132 … 235 Hz
•	Koruma					     : IP00
•	Çıkış Gücü				    : 150 kVAr’a kadar
•	Endüktans Toleransı		 : ±3%
•	Sıcaklık Sınıfı			   : F Sınıfı
•	Kayıp Faktörü			   : < %1 x Qn
•	Ortam Sıcaklığı 			   : 40 °C
•	Sargı Malzemesi 			   : Alüminyum / Bakır
•	Maksimum Gerilim 		  : 1.1 x Un
•	Standart 					     : EN 61558-1, EN 		
							         60076-6, VDE 0550	



Ürün Kodu Şebeke Gerilimi Net Güç
50 Hz

Ağırlık 
(kg)

Boyutlar
(a x b x c) mm

Standart Tip

ALF.400.7,66.12 400 Volt 5 kVAr 8 182 x 140 x 144

ALF.400.6,13.15 400 Volt 6,25 kVAr 9 176 x 144 x 144

ALF.400.5,11.18 400 Volt 7,5 kVAr 10 210 x 147 x 169

ALF.400.3,83.24 400 Volt 10 kVAr 11 214 x 151 x 169

ALF.400.3,07.30 400 Volt 12,5 kVAr 12 218 x 155 x 170

ALF.400.2,55.36 400 Volt 15 kVAr 12 218 x 155 x 170

ALF.400.1,92.48 400 Volt 20 kVAr 21 264 x 161 x 219

ALF.400.1,53.60 400 Volt 25 kVAr 21 266 x 163 x 220

ALF.400.1,28.72 400 Volt 30 kVAr 24 268 x 175 x 220

ALF.400.0,96.96 400 Volt 40 kVAr 25 270 x 193 x 220

ALF.400.0,77.120 400 Volt 50 kVAr 31 334 x 186 x 272

ALF.400.0,64.144 400 Volt 60 kVAr 32 336 x 188 x 273

ALF.400.0,51.180 400 Volt 75 kVAr 37 340 x 202 x 274

Sanayi Tipi

ALF.400.7,66.13 400 Volt 5 kVAr 9 176 x 144 x 144

ALF.400.6,13.17 400 Volt 6,25 kVAr 11 203 x 145 x 169

ALF.400.5,11.20 400 Volt 7,5 kVAr 11 210 x 147 x 169

ALF.400.3,83.26 400 Volt 10 kVAr 12 214 x 156 x 170

ALF.400.3,07.33 400 Volt 12,5 kVAr 12 218 x 160 x 170

ALF.400.2,55.40 400 Volt 15 kVAr 14 222 x 169 x 170

ALF.400.1,92.52 400 Volt 20 kVAr 21 264 x 161 x 220

ALF.400.1,53.66 400 Volt 25 kVAr 23 266 x 173 x 220

ALF.400.1,28.79 400 Volt 30 kVAr 24 268 x 176 x 220

ALF.400.0,96.105 400 Volt 40 kVAr 31 332 x 184 x 272

ALF.400.0,77.131 400 Volt 50 kVAr 32 334 x 186 x 273

ALF.400.0,64.144 400 Volt 60 kVAr 37 338 x 200 x 273

ALF.400.0,51.196 400 Volt 75 kVAr 42 342 x 214 x 274

Ağır Sanayi Tipi

ALF.400.7,66.16 400 Volt 5 kVAr 10 206 x 138 x 169

ALF.400.6,13.20 400 Volt 6,25 kVAr 11 210 x 147 x 170

ALF.400.5,11.24 400 Volt 7,5 kVAr 12 210 x 157 x 170

ALF.400.3,83.32 400 Volt 10 kVAr 13 214 x 166 x 170

ALF.400.3,07.40 400 Volt 12,5 kVAr 14 218 x 170 x 171

ALF.400.2,55.48 400 Volt 15 kVAr 15 222 x 179 x 171

ALF.400.1,92.64 400 Volt 20 kVAr 24 264 x 172 x 221

ALF.400.1,53.80 400 Volt 25 kVAr 24 294 x 181 x 224

ALF.400.1,28.96 400 Volt 30 kVAr 26 284 x 206 x 223

ALF.400.0,96.128 400 Volt 40 kVAr 35 334 x 192 x 273

ALF.400.0,77.160 400 Volt 50 kVAr 41 336 x 208 x 274

ALF.400.0,64.192 400 Volt 60 kVAr 46 340 x 222 x 274

ALF.400.0,51.240 400 Volt 75 kVAr 47 344 x 226 x 276



AG Demir Nüveli Reaktörler
ALS Serisi Şöntler

Als Serisi Şönt Reaktörler, uzun ve az yüklü iletim 
ve dağıtım hatlarının ve tesisinizdeki kapasitif 
karakterli yüklerin  oluşturduğu kapasitif etkinin 
kompanze edilip sistemin aktif güç kapasitesinin 
artırılması için kullanılır. Oluşabilecek ceza 
durumlarını ortadan kaldırır. Kapasitif reaktif/
aktif güç oranlarının yüksek olduğu tesislerde en 
etkili çözümdür.

Uygulama Alanları

•	Uzun iletim hatları ve yer altı kabloları ile beslenen
	 tesisler,
•	Organize sanayi bölgeleri, 
•	Enerji iletiminin yer altı kabloları ile yapıldığı
	 metro, tramvay vb. tesisler
•	Endüktif yük test sistemleri

Avantajlar

•	Müşterinin isteğine göre imalat
•	Alüminyum ve bakır sargı seçenekleri
•	Farklı pano tiplerine kolay montaj
•	Yüksek kaliteli ve uzun ömürlü
•	Düşük ısı, düşük kayıp, düşük desibel ile çalışma

Teknik Özellikler

•	Voltaj				    : 1000 Vac’a kadar
•	Frekans				    : 50 / 60 Hz

•	Koruma				    : IP00
•	Çıkış Gücü			   : 50 kVAr’a kadar
•	Endüktans Toleransı	: ±5%
•	Sıcaklık Sınıfı		  : F Sınıfı
•	Kayıp Faktörü		  : < %1 x Qn
•	Standartlar			   : EN 61558-1, EN 60076-6

Ürün Kodu Şebeke Gerilimi Net Güç
50 Hz

Ağırlık
(kg)

Boyutlar 
(a x b x c) mm

ALS.3.400.2,5 400 Volt 2,5 kVAr 19 288 x 176 x 220

ALS.3.400.5 400 Volt 5 kVAr 26 290 x 198 x 220

ALS.3.400.10 400 Volt 10 kVAr 48 356 x 223 x 271

ALS.3.400.12,5 400 Volt 12,5 kVAr 49 356 x 223 x 272

ALS.3.400.15 400 Volt 15 kVAr 54 362 x 238 x 272

ALS.3.400.20 400 Volt 20 kVAr 70 400 x 202 x 373

ALS.3.400.25 400 Volt 25 kVAr 88 404 x 231 x 373

ALS.3.400.50 400 Volt 50 kVAr 142 453 x 260 x 425
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